
Mit	diesem	äußerst	leistungsstarken	Bühnenprojektor,	der	mit	9	Stück	60W
CW/WW-LEDs	in	Kombination	mit	erstaunlichen	RGB-Glüheffekten
ausgestattet	ist,	können	Sie	dynamische	Lichtvorhangseffekte	erzeugen	

Dieser	eindrucksvolle	neue	Projektor	wurde	für	den	Einsatz	auf	großen
Konzertbühnen	und	in	TV-Studios	entwickelt,
Die	9	großen	Linsen	sind	jeweils	mit	60	W	CW/WW-LEDs	bestückt,	die
starke,	schmale	weiße	4°-Strahlen	erzeugen.	(voll	auf:	175.000	Lux	in
3	m)
In	kürzester	Zeit	können	mehrere	Projektoren	mechanisch	miteinander
verbunden	werden,	um	dynamische	„Lichtvorhang-Effekte“	mit
unübertroffener	Leistung	zu	erzeugen!
Die	LEDs	können	einzeln	angesteuert	werden,	um	einstellbare	weiße
Strahlen	zu	erzeugen,	die	von	warm	3000K	mit	hohem	CRI	bis	6000K
kaltweiß	reichen.
Sehr	leistungsstarke	RGB-LEDs	beleuchten	die	schwarze	Frontplatte	in
jeder	gewünschten	Farbe.
Die	Geräte	verfügen	über	2	zusätzliche	Frontplatten,	die	einfach
ausgetauscht	werden	können:

Die	weiße	Frontplatte	wird	verwendet,	um	sehr	helle	und
gesättigte	RGB	„Glow-Effekte“	zu	erzeugen.
Die	halbdurchlässige	„Spiegel-Frontplatte“	erzeugt
erstaunliche	kreative	Effekte,	indem	sie	einfach	Laser	und
Lichtstrahlen	auf	sie	richten.

Die	9	Linsen	sind	mit	schwarzen	Blendschutzlamellen	ausgestattet,
optional	sind	goldfarbene	Lamellen	erhältlich.
Verschiedene	DMX-Modi:

13	Kanäle:	Einfach	zu	bedienender	Modus,	schnelle	Einrichtung
mit	16-Bit	Kalt-/Warmweiß-Steuerung	für	alle	Strahlen
zusammen.
29	Kanäle:	Individuelle	Steuerung	aller	Strahlen	und
Funktionen	über	8-Bit-Dimmung
45	Kanäle:	Individuelle	Steuerung	aller	Strahlen	und
Funktionen	durch	16-Bit-Dimmung

Steuerkanal	zur	Fernauswahl	von	PIXEL-Reihenfolge,
Dimmgeschwindigkeit,	Dimmkurve,	Lüftersteuerung,
RDM-Funktion	für:	Kanalbetrieb,	DMX-Adresse,	Temperaturregelung,
OLED-Display	mit	hintergrundbeleuchteten	Tasten	zur	einfachen
Konfiguration.
Einfache	mechanische	Montage	mit	2	mitgelieferten	Omega-
Halterungen.
Leicht	abnehmbare	Aufhängung	mit	Schnellverschlüssen.
Mehrere	M10-Befestigungspunkte	können	verwendet	werden,	um	die
Projektoren	in	kundenspezifische	Rahmen	einzubauen.
Sehr	geräuscharme	Lüfter,	ideal	für	den	Einsatz	in	geräuschsensiblen
Bereichen	wie	Theatern	oder	Fernsehstudios.
Einfache	Reihenschaltung:	3-poliger	und	5-poliger+	Neutrik®

PowerCON®	TRUE-1	Eingang/Ausgang
Kompakte	Größe:	58	x	22	x	14	cm	für	einfachen	Transport	in
Flightcases!
100	V	-	240	V	50/60	Hz	Stromversorgung	mit	automatischer	6-A-
Sicherung.
Optional	sind	60	x	120	cm	Flightcases	(4	Projektoren)	erhältlich.



Allgemein	:	Anwendung DJ	&	Club,	Stage	&	Rental,	Theatre
Allgemein	:	Abmessung	(cm) 58	x	22	x	14cm	(without	bracket)
Allgemein	:	Gewicht	(kg) 16
Allgemein	:	Netz/Batterie AC	100	-	240V,	50/60Hz
Allgemein	:	Energie-label Nein
Allgemein	:	Farbe schwarz
Allgemein	:	Schirm OLED
Allgemein	:	Fixierung included	omega	bracket
Allgemein	:	IP	rating indoor
Kontrolle	:	manuell Nein
Kontrolle	:	Master/Slave Ja
Kontrolle	:	SMART-DMX Nein
Kontrolle	:	autonoom no
Kontrolle	:	programmierbar Nein
Kontrolle	:	aktualisierbare	software Ja
Kontrolle	:	maximale	DMX-kanäle 45
Light	:	lamp	socket keine
Licht	:	lampe LED
Licht	:	min.	farbtemperatur	(K) 3000
Licht	:	max.	farbtemperatur	(K) 6000
Licht	:	farben Kalt	weiß,	Warm	weiß,	RGBW
Licht	:	farben	mischen Ja
Licht	:	fokus Nein
Licht	:	zoom Nein
Licht	:	iris Nein
Licht	:	min.	strahlwinkel	(°) 4
Licht	:	max.	strahlwinkel	(°) 4
Licht	:	min.	Wiederholfrequenz	(kHz) 1.2
Licht	:	max.	Wiederholfrequenz	(kHz) 1.2
Anschluß	:	eingang 3	pin	XLR,	5	pin	XLR,	TRUE1

powerCON,	rdm
Anschluß	:	ausgang 3	pin	XLR,	5	pin	XLR,	TRUE1

powerCON
Brand BRITEQ
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Discontinued Nein


